ANIKO™

NeOStdr 2P Mono-Glass Module
450W-470W

Druha generace
Komplexni modernizace
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- Omezeni teploty mikrotrhlin

Optimalizace Castecného zastinéni

Lepsi teplotni koeficient

Odolnost

Vyssi vykon
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Neostar 2P

23.6%

Uéinnost

<1%

Degradace v 1. roce

AIKO-A-MAH54Mw

<0.35%

Rocni degradace ve 2. az 30.

30-letd zaruka na lineari vykon

100.0%.

—e— ABC Mono-glass Module
—e— PERC Mono-glass Module
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Zaruceny vykon panelu
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Elektrické charakteristiky (STC: AM1.5 1000W/m?2 25°C NOCT: AM1.5 800W/m?2 20°C 1m/s)
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Tolerance vykonu:0~ + 3%

Model AIKO-A450-MAH54Mw AIKO-A455-MAH54Mw AIKO-A460-MAH54Mw AIKO-A465-MAH54Mw AIKO-A470-MAH54Mw
ZkuSebni podminky STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT
P oo [W] 450 339 455 343 460 346 465 350 470 354
Vv, V] 40.49 38.24 40.59 38.33 40.69 38.43 40.79 38.52 40.89 38.62
Vmp [v] 33.50 31.64 33.60 31.73 33.70 31.83 33.80 31.92 33.90 32.02
I_[A] 14.21 11.49 14.31 11.57 14.41 11.66 14.51 11.74 14.61 11.82
I, [A] 13.44 10.72 13.55 10.81 13.66 10.90 13.76 10.98 13.87 11.07
Ucinnost panelu 22.6% 22.8% 23.1% 23.3% 23.6%
Mechanické parametry Teplotni koeficient (STC)
Type bufiky N-Type ABC Teplotni koeficient I_ +0.05%/ °C
Pfedni strana . Teplotni koeficient V. - 0.22%/ °C
Mono glass 3.2 mm tvrzené sklo

Teplotni koeficient P - 0.26%/ °C
Ram Anodizovany hlinik
Kabeld? 4mm2(IEC) 12AWG(UL) 1200mm Instalacni pokyny

Provozni teplota -40°C - +85°C
Pocet bunék 108(6*18) _ o

Maximalni hodnota sériové pojistky 25A
Junction Box 1P68,3 bypass diody T¥ida ochrany Ttida II
Konektor MC4-Evo2 V,a I tolerance 3%

Max. systémové napéti DC1500V
Hmotnost 21.5kg

Max. statické zatizeni Predni str. 5400Pa, zadni str. 2400Pa
Rozméry 1757*1134*30mm " "

Test na krupobiti 25 mm préimér, rychlost 23 m/s
Baleni 36ks na paleté / 216ks na 20'GP / 936ks na 40'HC

*AIKO Energy si vyhrazuje pravo aktualizovat parametry bez predchoziho

upozornéni AEWHS_EN_V6.3

AKO™

www.dikosolar.com
marketing@aikosolar.com

Pozarni klasifikace

1EC tfida C

SOLS

SOLSOL s.r.o.

Technicka 3029, 616 00, Brno, CR

sales@solsol.cz
www.solsol.cz





