BISOL Laminate

Monokrystalické FV laminaty / BBO 500-510 Wp
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BISOL Linearni zaruka
Standardni linedrni zaruka v oboru ISTITUTO IEC
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. . . Certifikty jsou k dispozici na vyzadani. Mohou byt ic¢tovany dalsi poplatky.
@ Linearni zaruka Produktova zéruka Laminéty jsou vyrdbény v souladu s normami IEC 61730 Ed.1 a IEC 61215

85 % vykon ve 25. roce 15 let Ed.2, ale vyzaduiji certifikaci spole¢né s kazdym konkrétnim ramem nebo

montaznim systémem, ktery se zékaznik rozhodne pouzit.
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Voltage [V]
Maximalni zpétny proud 25A
Ttida ochrany Trida Il
Dalsi vykonové t¥idy jsou k dispozici na vyzadani. | U¢innost pii osvitu 200 W/m2: 99,3 % G&innosti STC nebo vyssi. | Tolerance
pro UOC a ISC a dalsi elektrické parametry jsou 3 %.
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Proudovy teplotni koeficient a +0.05 %/°C
Napétovy teplotni koeficient B -0.26 %/°C
Vykonovy teplotni at koeficient y -0.34 %/°C
NOCT 43+2°C
Rozsah teplot -40°Cto +85°C
. . lechar
Dimensions
Délka x Sitka x tloustka 2,087 x 1,128 x 20 mm
Hmotnost 23.5kg
Solarni ¢lanky 132 Half-Cut mono PERC ¢-Si/ 182 mm x 91 mm
Junction Box / konektory / IP 3 bypass diody / MC4 kompatibilni / IP 68
3 , V zakladu: 1,200 mm
; o ) Lelz @zl Na Zzadost (pro instalace navysku): 300 mm
(=}
o 20 mm SKlo 3,2 mm tvrzené sklo s AR povlakem /
vysoka priihlednost / nizky obsah
zel
Certifikované testované zatizeni (snih/vitr) V zavislosti na sys%een%aupevnéni laminatu*
Odolnost vici narazim Kroupy / ® 25 mm / 83 km/h (51 mph)
*Certifikacni proces mlize na zvlastni zadost zajistit spolecnost BISOL. Mohou byt Uc¢tovany dalsi poplatky.
Tolerance hodnot jsou £5 %. Nespecifikované vlastnosti vyrobku zdstavaji plné v kompetenci spole¢nosti
BISOL Production.
1,128 mm
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Hmotnost baleni
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Palet na naklad

Rozméry baleni:

Panelli na paleté délka/3ika/vyska

Stohovatelné
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30 228x120x 136 cm 2 palety 748 kg 22*

*Nakladani laminatd vyzaduje pouziti voziku s nakladacim otvorem vyssim nez 272 cm.
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