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Deep Red Forest Green Terracotta Orange Alabaster White
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Jmenovity vykon Pupp [W]
Zkratovy proud Isc [A] 9,55 9,30 8,30 6,55
Napéti na prazdno Voc [VI] 41,5 411 43,2 40,9
Proud MPP Ipp[A] 9,10 8,70 7,55 6,20
Napéti MPP Vipp[V] 35,2 34,5 37,1 35,5
Vykonova tolerance +3%
Maximalni zpétny proud 18 A
Maximalni systémové napéti 1,500V (aplikaci trida A)

U¢innost pfi osvitu 200 W/m2: 99.3 % Geinnosti STC & vy33i. | Tolerance méfeni vykonu: £3 %.
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Jmenovity vykon Ppipp [W] 164

Zkratovy proud Isc [A] 7,73 7,52 6,72 5,30

Napéti na prazdno Voc V] 39,4 39,0 41,0 38,8

Proud MPP Inpp[A] 7,36 7,04 6,11 5,02

Napéti MPP Viypp V] 32,5 31,8 34,2 32,8
Tolerance méfeni vykonu: £3 %.

€p

Teplotni koeficient proudu a + 0,06 %/C

Teplotni koeficient napéti B -0,27 %/C

Teplotni koeficient vykonu y -0,35%/C

NOCT 44+2°C

Rozsah teploty -40°Caz +85°C

nick

Délka x sitka x tloustka 1.770 x 1.050 x 35 mm

Hmotnost 20,5 kg

Solarni ¢lanky 120 half-Cut mono ¢-Si/ 166 mm x 166 mm

Junction box / konektory / IP Tri bypass diody / MC4 kompatibilni / IP 68

V zakladu: 1,200 mm

Lelmveeies Na pozadani (pro vertikdlni orientaci): 300 mm

Rém Anodizovany hlinik s drenaznimi otvory / pevné, kotvici rohy

Barva zadni strany Cerna

Sklo 3,2 mm sklo s antireflexni vrstvou / tvrzené/ vysoce propustné /
s nizkym obsahem zeleza

Baleni 30 panell na paleté/ stohovatelné do vysky 3 palet

(C;l?;if/"l\l/(l’(t);;enéjmenovité zatizeni 5.400 Pa / 2.400 Pa

Odolnost vici narazu Hailstone / ® 25 mm / 83 km/h

Tolerance hodnot je +5 %. Nespecifikované vlastnosti produktu zlstavaji pIné v kompetenci spole¢nosti BISOL.

Informace o obchodnim zastupci www.bisol.com

SOLSOL s.r.o.
Kralova 298/4, Brno 616 00, Ceska republika
sales@solsol.cz, www.solsol.cz

Plati dal3i smluvni podminky. Viz Standardni zaruka a Vseobecné prodejni podminky.

© BISOL Group d.o.o. Prosinec 2021. Vsechna prava vyhrazena. Veskeré informace uvedené v tomto dokumentu se mohou zménit bez pfedchoziho
upozornéni a slouzi pouze pro informativni ucely.






