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Spolecnost Trina Solar byla zaloZzena v roce 1997 a je
prednim svétovym poskytovatelem komplexnich
feSeni pro solarni energii. Diky lokdinimu zastoupeni po
celém svété je spolecnost Trina Solar schopna
poskytovat vyjimecné sluzby kazdému zakaznikovi na
kazdém frhu a dodavat své inovativni a spolehlivé
produkty s podporou silné a financovatelné znacky
Trina. Spole&nost Trina Solar nyni distribuuje své
fotovoltaické produkty do vice nez 100 zemi po celém
svété. Jsme odhodldani budovat strategickou,
vzdjemné vyhodnou spoluprdci s instalatéry, vyvojdri,
distributory a dalsimi partnery pfi spolecném
prosazovani inteligentni energetiky.

Komplexni certifikérity vyrobkd a
systému
IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716/UL61730

ISO 9001: Systém fizeni kvality

ISO 14001: Systém environmentdiniho managementu

1SO14064: Ovéfovani emisi sklenikovych plynl
ISO 455001: Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

l:lIS

LISTED

Trinasolar

PRODUKT
TSM-DE18M(l)

ROZSAH VYKONU
485-510W

Vysok& hodnota pro zdkaznika
e NizSi LCOE (Levelized Cost Of Energy), nizsi ndklady BOS (Balance
Of System), kratsi dolba ndvratnosti.

e Nizsi garantovand degradace v prvnim roce a rocné

e Navrzeno pro kompatibilitu se stavajicimi béznymi komponenty
¢ \/y8§i navratnost investice

Vysoky vykon az 510W

¢ Velkoplosné bunky zalozené na 210mm kiemikovych destickdch a
technologii 1/3-cut cell

e U&innost modulu 21,2 % s technologii propojeni vysoké hustoty

e Technologie Multi-busbar pro lepsi zachyceni svétla, nizsi sériovy odpor,
lepsi odbér proudu a vyssi spolehlivost

Vysokd spolehlivost

e Minimalizace mikroprasklin diky inovativni nedestruktivni technologii
fezani

e Zqjisténa odolnost PID prostfednictvim fizeni procesu burky a materidlu
modulu

e Odolnost vici drsnému prostiedi, jako je s, Cpavek, pisek, oblasti s
vysokou teplotou a vihkosti

e Kladné zatizeni az 5400 Pa a negativni az 2400 Pa

Vysoké energetické zisky

e Vynikajici IAM (Incident Angle Modifier) a vykon pfi nizkém
osvitu, potvrzeny certfifikaty tfetich stran.

e Jedinec¢nd konstrukce zajistuje optimalizovanou vyrobu energie
v podminkdch mezifddového stinéni.
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ELECTRICKA DATA (STC)
Spickovy vykon Watty - PMPP (Wp)* 485 ‘ 490 ‘ 495 ‘ 500 ‘ 505 ‘ 510
Vykonovd tolerance-PMPP (W) 0~+5
Napéti max. vykonu-UMPP (V) 422 424 42.6 428 43.0 432
Proud max. vykonu-IMPP (A) 11.49 11.56 11.63 11.69 11.75 11.81
Napéti naprézdno - UOC (V) 51.1 51.3 51.5 51.7 51.9 52,1
Proud nakrétko-ISC (A) 12.07 12.14 12.21 12.28 12.35 12.42
Udnnost panelu n m (%) 20.1 20.3 205 20.7 21.0 21.2
STC: osvit 1000 W/m?, teplota &lénku 25 °C, AM1,5 * Tolerance méfent: +3 %.
ELECTRICKA DATA (NOCT)
Maximdini vykon-PMPP (Wp) 365 369 373 377 381 385
Napétimax. vykonu-UMPP (V) 39.9 40.0 40.2 40.4 40.6 40.5
Proud max. vykonu-IMPP (A) 9.17 9.22 9.28 9.33 9.38 9.50
Napéti naprdzdno - UOC (V) 48,1 482 48.4 48.6 48.8 49.0
Proud nakratko-1SC (A) 9.73 9.78 9.84 9.90 9.95 1001

NOCT: osvit 800 W/m?, teplota okoli 20 °C, rychlost vétru 1 m/s.

MECHANICKA DATA

Solarni Elanky ‘ Monokrystalické

Pocet ¢lankd 150 ¢lanka

Rozmeéry panelu

2187x1102x35 mm (86.10x43.39x1.38 palctl)

35 mm (1,38 palce) eloxovand hlinikova slitina

3,2 mm (0,13 palce), vysokd propustnost, teplem tvrzené sklo s AR poviakem

Kabel fotovoltaické technologie 4,0 mm™ (0,006 palce™),

na vysku: 280 mm/P 280 mm (11,02/11,02 palce)

Hrmotnost 26.3 kg (68.0 Ib)
Sklo ‘
Kryci vrstva EVA
Zadni vrstva Bil&
R&m
LBox IP 68
Kabeldz
Délku Ize prizpUsobit
Konektor MC4 EVO2 / T54*

*Specifikovany konektor naleznete v regiondinim datovém listu.

TEPLOTNI DATA

MAXIMALNI HODNOTY

NOCT(Nom. Operating Cell Temp.) 43°C (+2°C) Provozni teplota -40~+85
Teplotni koeficient PMPP - 0.34%/ Max. systémové napéti 1500V DC (IEC)
Teplotni koeficient UOC - 0.25%/ 1500V DC (UL)
Teplotni koeficient Isc 0.04%/ Max. hodnota fisticiho prviku - oo

ZARUKA KONFIGURACE BALENI
12letd zéruka na zpracovani vyrobku Moduly v boxu : 31 ks
25letd zaruka na vykon Moduly na 40' kontejner  : 620 ks

2 % degradace v prvnim roce
0,55 % Ro¢ni degradace vykonu

(Podrobnosti naleznete v piislusné omezené zaruce)
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Kralova 298/4, Brno, 616 00, CR
sales@solsol.cz, www.solsol.cz

Trinasolar

CAUTION: READ SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT.
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