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Pro jedno nebo třífázové topné 

spirály

Možnost tří-zónového vytápění se 

třemi nezávislými výkonovými 

výstupy

Regulátor ohřevu

Plynulá regulace výkonu 0–10.8 kW               

Dynamická regulace výkonu má za 

následek nulový export

Integrovaným systémem chytré 

domácnosti Growatt dosáhnete až 92% 

využití sluneční energie 
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Lineární řízení výkonu

Rozměr (Š/V/H)

Rozsah AC frekvence

0 ~ 3.6W, tři výstupy, max.10.8kW

288/227/101mm

50~60HZ

Produktový list
Rozsah AC napětí 230Vac / 3*230Vac 50Hz

IP stupeň IP54

Instalace  Nástěnná

Reléový výstup Max 16A 230Vac

Teplotní senzor Max. 3*PT1000

Maximální RF komunikační vzdálenost 120M

Display 4*LED

Provozní teplota

Teplota skladování

- ~25 60°C

- ~40°C +70°C

RF/RS485Komunikace

ANO

ANO

ANO

ANO

ShinePhone

CE/RoHS

Automatické sledování a regulace výkonu

Dálkové ovládání a upgrade

Chytré plánování

Teplotní ochrana

APP podporováno 

Certifikace

Hmotnost 3.45kg 

Ovládání beznapěťového kontaktu ANO

ČTYŘI MOŽNOSTI VYUŽITÍ

Kompatibilní s třífázovými topnými 

spirálami výkonu až 10,8 kW

Kompatibilní se třemi topnými 

tělesy o výkonu 3,6 kW

1

Ohřívač vody s dvou-zónovým 

vytápěním

3

Ohřívač Solar plus s rozšířitelným 

úložištěm energie 

4
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