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AEG PREMIUM SERIES
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AS-M1082B
VLASTNOSTI

Sklo/sklo a bifacialni N-type technolog

Vhodné pro: rezidencni instalace |

Rozsah vykonu: 435-450 Wp
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Dodatecnd konverzni plocha na zadni strané modulu
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& elegantni optika
ykon diky obdélnikovym solarnim ¢lankim

in bFé}:{n’

ky bifacialité

NAZEV PRODUKT (PNC)

(Cerné sklo, cerny rdm)
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AS-M1082B-BH(RM10)/ HV /N-TYPE TOPCON BIFACIALNI SKLO-SKLO FOTOVOLTAICKY PANEL

PRODUKTOV, DA A NAZEV (PNC)

CERTIFIKACE

AEG PREMIUM SERIES Systémové ISO 90071, ISO 140071, ISO 45001
AS-M1082B-BH(RM10)-435/440/445/450/HV N 612151201 EC/EN G420 EC 15 22t £ -
Produktové 22017+AC2017+AC2018; IEC 61730-42016 / EN IEC 61730-12018+AC2018;

Cerné sklo, cerny ram I 41T30-220% /BN IEC 7302
Jmenovity vykon (Pmpp) [Wp] 435 440 445 450 Produktova zaruka® [rokyl 30
Tolerance vykonu 3 [wi 0-5 0-5 0-5 0-5 Vykonova zéruka (linearng)’ [roky] 30
Napéti max. vykonu (Ump) [v1 32.64 32.84 33.04 3324
Proud max. vykon (mp) EEE a0 [1347 [135
Napéti naprézdno (Uoc) vl 39.20 39.40 39.60 39.80 NMOT [°Cl 45 (£2)
Proud nakratko (Isc) [A] 13.83 13.90 13.97 14.04 Teplotni koeficient Pmpp (y) [%°C] -0.29
Utinnost panelu (nm) [%] 218 220 23 225 Teplotni koeficient Uoc () [%°C] -0.25
Maximalni systémové napéti vl 1500 1500 1500 1500 Teplotni koeficient Isc () [%°C] 0.048
Max. hodnofa jisticiho prvku [A] 30 30 30 30 Provozni teplota [°C] -40~+85

ELEKTRICKE VLASTNOSTI PRI NOCT*

Jmenovity vykon (Pmpp) w1 327 331 335 339 1o
Napéti max. vykonu (Ump) VI [3049 30.67 3086 3105 15
Proud max. vykonu (Imp) [A] 10.78 10.83 10.89 10.95 1000Wjm* \
Napéti naprézdno (Uoc) vl [3713 3732 3751 37.70 125
Proud nakrétko (Isc) Al |14 119 125 131 e
10
0 0 ONO
o 600W/m?
Faktor bifaciality 80+5% 7.5
Pmpp zisk 10% 15% 20% 25% \\
7
Maximalni vykon (Pmpp) W] 495 518 540 563 5 | 400Wm
Napéti max. vykonu (Ump) [vi1 37.00 38.22 40.00 42,00 \\\
Proud max. vykonu (Imp) [A] 15.00 16.00 16.24 17.00 25 00wfmz
Napéti naprazdno (Uoc) vl 44.00 46.00 48.00 50.00 &
Proud nakratko (Isc) [A] 15.44 16.14 17.00 18.00 0 5 10 15 20 25 30 35 b 20
| MEcHAcKEviASTNOSTI vottage (V) "
Solarni clank Monocrystalické [ks] 108
cerm ey Rozméry [mm] RMI0 Bifacial Half-cut [182 x199]
Lo Vysoce transparentni TECHNICKY RYS
Predni sklo
Tloustka [mm]/ [in] 20/0.08
Zadni sklo Teplem tvrzené sklo 2.0/0.08 )
Kryci vrstva EVA transparentni 09 _
Ram Anodizovana hlinikova slitina cernd ‘ H
) Split-type, IP68 A —
Junction box [ A
Bypass diody 3
Kabely odolné UV zafeni Délka [mm] / [in] Too ez
Prifez [mm?] 4
Konektory PV-ZH202B & MC4 Originlni y ;
Rozméry VxDx$ [mm] 1762x 134 x 30 s [l —
VxDx$ [in] 6937 x 4464 x 118 ! nektor
Hmotnost [kgl / [Ibs] 245 [54.00
Maximalni zatéz Vitr / Snih [Pa] 2400 / 5400 Montsni ot
Pozarni tfida Trida A
4]
Konfigurace balenf [ks/paleta] 36 -
Nékladni kapacita ][ks/40 ft kontejner] 936

1-Standardni zkusebni podminky (STC): osvit 1000 W/m?, AM = 15, feplota ¢lanku 25°C)

2-Tolerance méfeni (IEC 61215:2016): Pmpp#3%, Uoc£3%, Isct4%

3-Fotovoltaické moduly AEG jsou Klasifikovany podle principu kladné tolerance vykonu: vykon méfeny pii STC dodanych moduli je vy33i net jejich jmenovity vykon uvedeny na vyrobnim titku.

4-NMOT: Jmenovita provozni teplota panelu, osvit 800 W/m?, rychlost vétrulm/s; okolni teplota 20°C, AM=15

5-5-Elektrické charakteristiky s riznym ziskem zadniho vykonu. Reference pro 450 W

6-PIné znéni zéruénich podminek je k dispozici na adrese: www.aeg-solar.com.

7-(PRE/GG) Ne méné nez 99 % minimalniho "3pickového vykonu pfi STC" v prvnim roce; poté vykon klesa nejvyse o 0,4 % rocné a konci na 87,4 %.

Rozméry na fechnickém obrazku jsou uvedeny v mm s foleranci 2 mm (0,079 *) / Verze 2023.12V1EN © Solar Solutions Group. Technické Gdaje v fomto fechnickém listu se mohou zménit bez predchoziho upozornéni.

AEG je registrovana ochranné zndmka pouZzivana na zakladé licence spole¢nosti AB Electrolux (pubD.
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strovand ochranna znamka po

SOLSOL sr.o.
Kralova 298/4, Brno,
sales@solsol.cz

wwww.solsol.cz






