- Bez kabelové, snadna instalace
- Komunikacni port USB
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Produktovy list ShineWiFi-X

Udaje o bezdratovosti

Standard 802.11 b/g/n

Frekvencni rozsah 2.4G~2.5G (2412M~2484M)

802.11b: 16=2 dBm (@11Mbps)
Sila vysilani 802.11g: 14=2 dBm (@54Mbps)
802.11n: 132 dBm (@HT20, MCS7)

CCK, 1 Mbps : -90dBm
CCK, 11 Mbps: -85dBm
Citlivost pfijimace 6 Mbps (1/2 BPSK): -88dBm
54 Mbps (3/4 64-QAM): -70dBm
HT20, MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps): -67dBm

Udaje o harwaru

Datové rozhrani usB

Provozni napéti 5V(+/-5%)

Max. spotieba energie pfi prenosu 1.2W

Display LED
Podporované serevry ShineServer
Komunikace se stfidacem USB (Modbus RTU protocol)
Komunikace se serverem TCP (Modbus TCP protocol)
Max. komunikaéni dosah 50m

Typ konfigurace APP konfigurace
Interval prenosu dat 5 Minut
Nastaveny server server.growatt.com

Obecné udaje

Rozméry (D/5/V) 135/79/29 mm
Hmotnost 60g
Rozsah provozni teploty -20°C ~ +65°C
Zéruka 1 rok
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