TPM-CT-E-EU

- Tfida presnosti mérfeni 0.5S

- LCD dispej, snadné nastaveni a kontrola
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Produktovy list

Obecné parametry

TPM-CT-E-EU (250/5A) TPM-CT-E-EU (600/5A) TPM-CT-E-EU (1200/5A)

Rozméry (V/S/H)

Hrmotnost

ZpUsob montdze

Rozsah provozni teploty
Rozsah teploty skladovani
Provozni vihkost

Stupen kryti

Zdroj napdjeni

94.5/72/65mm

220g
DIN rail 35mm
-25°C ~55°C
-40°C ~70°C
0~ 90%

IP51

Typ rozvodné sité
Rozsah vstupniho napé&ti

Frekvence

Rozsah mé&teni

3P3W/3P4W

173 0z 480 VAC (3P3W)L-L
100 az 276VAC (3PAW)L-N

50/60Hz

Napéti 0.2%
Proudu 0.2%
Vykonu 0.5%
Frekvence 0.2%
Komunikace

Rozhrani RS485
Pfenosova rychlost 9600
Komunikaéni protokol Modbus RTU

CT parametry

Komuniakeni kabel
Pocet CT
Maximaini mira detekce

Vnitini pramér

Ukazka

Certifikace

Kabel RS485 (15m)
3*CT
250A 600A 1200A
30*20mm/1.17*0.78inch

60*40mm/2.36*1.57inch 120*80mm/4.72*3.14inch
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SOLSOL s.r.o.
Krélova 2984/4, Brno, 616 00, CR
sales@solsol.cz
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