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Datový list 
Napětí baterie 

Typ baterie

VÝSTUP STŘÍDAČE
Jmenovitý výkon

Paralelní možnost

Regulace AC napětí  
(režim baterie) 

Přepěťový výkon

Účinnost  (ve špičce) 

Vlnění

Přenosový čas

SOLAR NÍ NABÍJEČKA
Maximální výkon FV pole

Rozsah MPPT při provozním napětí

Počet nezávislých MPP Trackerů/ 
Stringů na MPP Tracker 

Maximální napětí naprázdno 
FV pole 

Maximální solární nabíjecí proud 

ACNABÍJEČKA
nabíjecí proud

Vstupní napětí AC

Volitelný rozsah napětí

Frekvenční rozsah

VLASTNOSTII
Stupeň krytí

Rozměry (Š/V/D) 

Hmotnost

PROSTŘEDÍ PROVOZU 

Vlhkost

Nadmořská výška

Provozní teplota

Teplota kladování

SPF 3000 ES 

3000VN 3000W 

Ne 

60000VA 

4000W 

60A 

11.5kg 

SPF3500 ES SPF 5000 ES 

48VDC 

Lithium/kyselina olovnatá 

3500VN 3500W 

Ano, max 6 jednotek

230VAC ± 5% @ 50/60Hz 

?DOOVA 

93% 

Čistá sinusová vlna

l0ms typické, 20ms Max 

4500W 

l20VDC ~ 
430VDC 

l/ l 

45(M)C 

BOA 

60A 

230 VAC 

170-280 VAC (pro osobní počítače) ; 90-280 VAC (pro domácí spotřebiče) 

50HZ/60Hz (automatické snímání) 

IP20 

330/485/l 35mm 

11.5kg 

5% to 95% relativní vlhkost (nekondenzující) 

<2000m 

°
0 C-55°C 

-l5°C -60°C 

5000VN 5000W 

lO000VA 

6000W 

lO0A 

BOA 

12kg 
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