


Datenblatt APX5.0P APX 10.0P APX15.0P APX20.0P APX25.0P APX30.0P 

Systemubeisicht 

Leistungsmodul 

Anzahl der 
Leistungsmodul 

Batterie-Modul 

Batteriemodulkapazitat 

Anzahl der 
Batteriemodule 

Energiekapazitiit 5kWh 

2,5kW 

41<'N,60s 

2,5kW 

41<'N,60s 

tj 

2 

APX 98020-P l /APX 98034-P2 

APX5.0P-Bl 

5kWh 

3 4 

l5kWh 20kWh 

7,5kW 7,5kW 

10',N,1,óOs lOON,óOs 

7,5kW l0kW 

12',N>i,60, l@N.60s 

5 6 

25kWh 30kWh 

7,5kW 7,5kW 

lOON,óOs l0',N>/,60, 

l2.5kW l5kW 

200/v,(fJs 20',N,1,óOs 

Max. Ausgangsleistung*1 

Spilzenausgangsle'51ung*1 

Max. Ausgangsleistung*2 

Spilzenausgangsle'51ung*2 

AbrresslJ1gen (a,'í/1-1)*' 

Gewicht 

690/1 851660mm 

68kg 

l0kWh 

5kW 

8',N,1,60, 

5kW 

8',N,1,60, 

690/1 851955mm 

118kg 

690/1 85/1 250mm 690/1 85/1 545mm 690•2/l 85/l 250mm 690•2/l 85/1 250mm 

Nennspannung 
(dreiphasiges System) 

Behlebsspamungsberek::h 
(drephasges Sys.) 

Batterietyp 

Schulz�asse 

lnstallalion 

Unngebungstemperatur 

Zul. Luftfeuchtigkeit 

Kuhlung 

Hóhe 

Garantie 

Leistungsmodul 

Abmessungen(B/T/H) 

Gewichl 

Kommunikalion 

Max.strom 

APX 98020-Pl 

13A 

20A,60s 

168kg 218kg 

650V 

600V~980V 

Koballfreies Lilhium-Eisen-Phosphat (LFP) 

IP66 

Wandmontage oder Bodeninstallation*4 

-l0°C~50°C 

5%~95% 

Nat0rliche Konvektion 

,;4000m 

l0Jahre 

690/1 851295mm 

15kg 

CAN/R S485 

271kg 

APX 98034-P2 

26A 

34A ,60s Spitzenstrom 

0beMoch.Jngspaaneter SOC, Systemspannung, -strom, Zellspannung,Zelltemperatur, PCBA Temperatur 

Batteriemodul 

Nennenergie 

Nennspannung 

Behlebsspamurgsbeteic:h 

Abmessungen (B/T/1-1) 

Gewicht 

APX5.0P-Bl 

5kWh 

385V 

330-450V 

690/1 85/295mm 

50kg 

Zertifikat1on & Lizenzen IEC626 l 9(Cell&Pack)/IEC60730NDE25 l 0-50/ CE/CEC/RCM/UN38 3/UL l 973/UL9540NFCC 

• l ei Verwendung des APX 98020-Pl Battery Systems betriigt die maximale Lade-/Entladeleistung 7,5 ',N>/, die maximale Lade-/Entiadeleistung des Systems wird auch durch die maximale 
Lade-/Entladeleistung des Wechselrichters begrenzt. 

•2 Bei Verwendung des APX 98034-P2 Satlery Systems belriigt die maximale Lade-/Enttadeleistung 15 kW, die maximale Lade-/Entladeleistung des Systems wird auch durch die maximale 
Lade-/Entiadeleistung des Wechselrichters begrenzt. 

• 3  ln�usr,,e Leistungsmodul (APX98020-Pl/APX 98034-P2) und Batteriesockel 

• 4 F0r die Bodenmontage ist ein zusiitzlicher Sockel erforderlich (B/T/H �690/l 85150mm) 

* Die Batterie der APX-Serie hal ein EU-Modell und ein allgemeines Modell. Die in europiiischen Liindern verkauften Wechselrichter funktionieren nur mil dem EU-Modell der APX-Batterie. 

• Alie Rechte vorbehatten von SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY CO„LTD. Ánderungen ohne Vorankundigung vorbehatten. 

SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY CO. ,LTD. A: 4-13/F,Building A,Sino-German(Europe)lndustrial Park,Hangcheng Ave,Bao'an District,Shenzhen,China 
T: + 86 755 2747 1900 F: + 86 755 2749 1460 E: info@ginverter.com 

321kg 

SOLSOL s.r.o. 
Králova 2968/4, Brno , 616 00, Tschechische Republik 
sales@solsol, www.solosl.cz
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