BiHiKu7
BIFACIALNI MONO PERC
640 W~ 670 W

CS7N-640|645|650 | 655|660 | 665|670MB-AG

VYSSI VYKON

Vykon az 670 W
Ucinnost panellu az 21.6 %

AZ 0 8.9 % nizsi LCOE
AZ 0 4.6 % nizSi naklady na systém

Komplexni technologie zmirfiovani LID /

LeTID, az o 50% nizSi degradace

Kompatibilni s béznymi trackery,
nakladové efektivni produkt pro uzitnou
elektrarnu

VysSi tolerance zastinéni

VYS5f SPOLEHLIVOST

0 40 °C nizsi teplota hot-spotd,

vyrazné nizsi mira selhani panelu

Minimalizuje dopad mikro prasklin

Vysoké zatiZzeni snéhem az 5400
Pa, vétrem az do 2400 Pa*

*podrobné informace majdete v Instala¢nim manualu

CSI Solar Co., Ltd.
199 Lushan Road, SND, Suzhou, Jiangsu, China, 215129, www.csisolar.com, support@csisolar.com

Y, .
> CanadianSolar

PREDNI STRANA

Roz3ifena produktovd zéruka na
material a zpracovani*

Linearni vykonova zaruka*

o

Degradace vykonu v prvnim roce ne vice nez 2%

Nasledna rocni degradace vykonu nejvy3se 0.45%

*Podle prislusného Canadian Solar Limited Warranty Statement.

CERTIFIKATY SYSTEMU RIZENI*

ISO 9001:2015 / Systém managementu kvality

ISO 14001:2015 / Standardy systému enviromentalniho managementu

ISO 45001: 2018 / Mezinarodni standardy pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
IEC62941: 2019 / Systém kvality vyroby fotovoltaickych modull

CERTIFIKACE PRODUKTU*

IEC 61215 /IEC 61730/ CE / INMETRO / MCS / UKCA
CEC listed (US California) / FSEC (US Florida)
UL 61730 /IEC 61701 /IEC 62716 / IEC 60068-2-68

Take-e-way
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* Specifické certifikaty platné pro rizné typy panelt a trhy se budou lisit, a proto ne viechny
zde uvedené certifikace budou platit soucasné pro produkty, které si objednate nebo
pouZivate. Obratte se na mistniho obchodniho zastupce spole¢nosti Canadian Solar a
zjistéte, které konkrétni certifikaty jsou dostupné pro vas produkt a platné v regionech, ve
kterych budou produkty pouZzity.

CSI Solar Co., Ltd. je zavazana poskytovat zakaznikdm vysoce kvalitni
solarni fotovoltaické panely, solarni energii a FeSeni pro ukladani

energie do baterii. V prdzkumu IHS Module Customer Insight Survey
byla spole¢nost ocenéna jako dodavatel panell €. 1 v oblasti kvality a

poméru vykon/cena. Za poslednich 22 let Uspé3né dodala vice nez 88
GW solarnich paneld prvotfidni kvality po celém svété.



Vykres panelu (mm) CS7N-650MB-AG / I-V KRIVKY
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ELEKTRICKE SPEC. | STC* ELECTRICAL DATA | NMOT* N
Nominalni Opt. Opt. _ Proud Nominalni Opt. Opt. Proud
Max. provozni provozni Napetl nakratkqv_ Max. provozm’ provozm’pruagéti nakratko
vykon  napéti proud naprazdno Ucinnost vykon  napéti Current naprazdno
(Pmpp)  (Ump) (Imp)  (Uoc)  (Isc) Pmpp  (Ump)  (Imp)  (Uoc)  (Isc)

CS7N-640MB-AG 640W 375V 17.07A 446V 1831A 20.6% CS7N-640MB-AG 480 W 352V 13.64A 422V 14.77A

5% 672W 375V 17.92A 446V 19.23A 21.6%  (S7N-645MB-AG 484W 353V  13.72A 423V 14.80A
Bifacidini 10% 704W 375V 1878A 446V 20.14A 22.7%  (57NG50MB-AG 487 W 355V 13.74A 425V 14.83A

zisk**
S e R MOV DA MR CoMGsSMBAS W 357V 13764 427 146
’ ’ ’ ’ S CS7N-660MB-AG 495 W 359V 13.79A 429V 1489A

ifacialni 5% 677W 37.7V 1797 A 448V 19.27A 21.8%
Bifacialni 5o, 710W 377V 18.84A 448V 2019A 22.9% CS7N-665MB-AG 499 W 36.1V 13.83A 43.1V 1493A

Ak e 774W 377V 2053A 448V 2202A 249%  CSTN-670MB-AG 502W 363V 13.85A 433V 14.96A

CS7N-650MB-AG 650 W 379V 1716 A 450V 18.39A 20.9% Mé&Feno za nominalni provozni teploty (NMOT), osvit800 W/m2, , AM 1.5, teplota
... 5% 683W 379V 18.03A 450V 19.31A 22.0%  0koli20°C rychlostvétru1m/s.
E;gi‘j,'f'"' 10% 715W 379V  18.88A 450V 2023 A 23.0%
20% 780W 37.9V  20.59A 450V 22.07A 25.1%
CS7N-655MB-AG 655W 381V  17.20A 452V 18.43A 21.1%
Bifacialng 5% 688W 381V 1806A 452V 1935A 221%  Typelankd Mono-krystalické
10% 721W 381V  1893A 452V 20.27A 23.2%

MECHANICKA DATA

zisk** Zeni ¢lanka
20% 786W 381V  20.64A 452V 22.12A 253% EZ:—L:ZE‘E;" clanku g;i’; (31013):(63)3] 939X 513 %130 1)
CSTN-660MB-AG 660 W 383V 17.24A 454V 1847A 2129  ~OZMer : EAE
. 5% 693W 383V 18.10A 454V 1939A 223%  Hmotnost 37.8kg (83.3 Ibs)
Bifacialnl 100, 726w 383V 18.96A 454V 2032A 23.4% A 2,0 mm teplem tvrzené sklo s antireflexni
zisk 20% 792W 383V 20.69A 454V 22.16A 255% caniskio vrstvou .
CS7N-665MB-AG 665W 385V 17.28A 456V 1851 A 21.4%  Zadnisklo 2.0 mm teplem tvrzené sklo
.. . 5% 698W 385V 1814A 456V 19.44A 225%  Ram Anodizovana hlinikova slitina
Bifaciaini 10% 732w 385V 19.02A 456V 20.36A 23.6%  J-Box IP68, 3 bypass diody
20% 798W 385V  20.74A 456V 2221A 257%  Kabela? 4.0 mmz (IEC), 10 AWG (UL)
CSTN-670MB-AG 670W 387V 17.32A 458V 1855A 21.6%  Délka privodniho vodice 410 mm (16.1in) (+) / 250 mm (9.8 in)
... .5% 704w 387V 18.20A 458V 1948A 22.7% (v€etné konektoru) (-) ¢i délka na miru*
Egiif""' 10% 737W 387V 19.05A 458V 2041A 237%  Konektor T6 or MC4-EVO2 or MC4-EVO2A

~20% 804 W 387V 2078 A 458V 2226 A 25.9% Panell na paleté 33 kustl

594 kusu or 495 kust (pouze pro USA

* MéFeno za standardnich testovacich podminek (STC), osvit 1000 W/m2, AM 1,5 a teploté ¢lanku 25° . '
V kontejneru(40' HQ)
a Kanadu

C ** Bifacialni zisk: dodatecny zisk ze zadni strany v porovnani s pfedni stranou za standardnich

testovacich podminek. ZaleZi na montazi (vysce, hlu sklopeni, struktufe atd.) a albedu povrchu. * Podrobné inforamec Vam poskytne mistni obchodni zéstupce spole¢nosti Canadian
Solar.

ELEKTRICKE SPEC.

Provozni teplota -40°C ~ +85°C

Max. sytémové napéti 1500 V (IEC/UL)¢i 1000 V (IEC/UL)

PoZarni ochrana TYPE 29 (UL 61730) ¢i CLASS C (IEC61730) TEPLOTNI SPECIFIKACE

Max. hod. pro sériové jisténi 35A

Aplikaéni klasifikace Trida A Vykonovy teplotni koeficient (Pmpp) -0.34 %/ °C

Vykonova tolerance 0~+10W Napétovy teplotni koeficient (Uoc) -0.26 % / °C

Bifacialni vykon* 70 % . . - °

* Power Bifa\c,i};Iity =Pmax, / Pmax, both Pmax . and Pmax are tested under STC, Bifaciality PrOUdOVy tepIOtm koeficient (Isc) 0.05%/°C

Tolerance: +5 % Nominalni provozni teplota panelu 41 +3°C
PARTNERSKA SEKCE

** Specifikace a klicové vlastnosti uvedené v tomto datasheetu se mohou lehce lisit

od skute&nych parametrd a to predevsim z ddivodu neustalych inovaci a SOLSOL s.r.0.

zdokonalovéni nasich produktt. Canadian Solar Inc. si v pfipadé nutnosti vyhrazuje Kralova 298/4, Brno, 616 00,
prévo na zmény uvedenych parametr( a to bez predchoziho ozndmeni. Ceska rapublika

Vezméte prosim na védomi, Ze s fotovoltaickymi panely by méla zachazet a instalovat je kvalifikovana : ::J\,evi@s)gggflc'zcz

osoba s odbornymi znalostmi. P¥ed pouzitim nasich fotovoltaickych modull si peclivé prectéte :
bezpednostni @ instaladni POKYNY

CSI Solar Co., Ltd.
199 Lushan Road, SND, Suzhou, Jiangsu, China, 215129, www.csisolar.com, support@csisolar.com
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