FOTOVOLTAICKY PANEL
AS-M1442 (M6 CLANKY)

445- 455 Wp ] s U
144 MONO-KRYSTALICKYCH HALF-CUT CLANKU

Soldrni panely AEG kombinuji nejmodernéjsi
technologii s vysokou spolehlivosti pfi vyrobé a
nabizeji vdm produkt uré¢eny pro maximalni vykony.

OPTIMALIZOVANY DESIGN
MAXIMALNi UCINNOST

Solarni panely AEG s half-cut ¢lanky a technologii
s 9 busbary jsou navrzeny, aby maximalizovaly
ucinnost a vykon zarizeni. Extra dlouhé kabely
umozni vétsi flexibilitu a vice pohodli pfi instalaci.

PECLIVY VYBER,
PREMIOVY VZHLED

Peclivy vybér komponent (bunky, spodni list
a rdmy) zajisfuje prémiovy vzhled produktu
a poskytuje mimoradnou estetickou hodnotu.

KOMPLEXNE CERTIFIKOVANO

Solarni panely a vyrobni zafizeni AEG jsou
v souladu s nejnovéjsimi standarty, které
zajistuji bezpecnost a spolehlivost. Vyrobni
zafizeni jsou certifikovana podle ISO 9001,
ISO 14001 a OHSAS 180071. Solarni produkty
AEG jsou certifikovany mimo jiné podle:

www.aeg-industrialsolar.de

!@H PRODUCT NAMECODE (PNC)
S AS-M1442-H(Mb)-445/450/455, silver frame

AS-M14427-H(M6)-445/450/455, black frame



AS-M1442 (M6 CLANKUDD

PRODUKTOVA RADA & NAMECODE (PNC) CERTIFIKACE
HIGH EFFICIENCY SERIES AEG Systémové ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ‘
AS-M1442-H(M6)-440/445/450, silver frame Produktové IEC 61215-1/-2:2016, IEC 61215-1-1:2016 ‘

AS-M14427-H(M6)-440/445/450, black frame

IEC 61730-1:2016, IEC 61730-2:2016 ‘

TECHNICKA DATA STC'?

TECHNICKY RYS

Nominalni vykon (Pmpp) [Wpl | 445 450 455 038
Tolerance nom. vykonu® [Wp] | -0/+5 -0/+5 -0/+5 |
v . J & =4 Lr:‘“”“
Napéti max. vykonu (Ump) [V] 40.77 4091 41.04 -
Proud max. vykonu (Imp) [A]l | 1092 11.01 1110 D\
Napéti naprazdno (Uoc) [Vl | 5012 50.27 50.42
Proud nakratko (Isc) [A] 11.35 1143 11.51 = B I
Utinnost (nm) [%] |2047 2070 | 2093 ﬂ ﬂ
Maximalni provozni napéti [Vl | 1000 1000 w00 | i
. s il IIIiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Max. jm.hodnota jisticiho prvku [A] |20 20 20 1 A
A
TECHNICKA DATA NMOT* TEPLOTN{ KOEFICIENTY
Maximalni vykon (Pmpp) W] 330.3 334.2 338.0 NMOT [°C] 42+3
Napéti max. vykonu (Ump) [Vl 3717 37.30 3742 Pmpp Teplon’ koeficient (y) [%/°C] -0.365
Proud max. vykonu (Imp) [A] 8.89 896 9.03 Uoc teplotni koeficient () [%/°C] -0.270
Napéti naprazdno (Uoc) V] 4692 4706 4720 Isc teplotni koeficient () [%/°C] +0.038
Proud nakratko (Isc) [A] | 915 9.21 9.28 Provozni teplota [°C] -40~+85
MECHANICKE CHARAKTERISTIKY I/V KRIVKY - OSVIT
Soldrni ¢lanky monokrystalické [ks] 144
Rozméry [mm] M6 Half-cut [166 x 83] o
1A PW)
Sklo Vysoce propustné it - . % =
100 — —
Tluostka [mm]/ [in] 32/0126 e - ; =%
e o Frax
Zadni vrstva Bila g £
Q" — %
Kompaktni vrstva | EVA e 5 o
f"/ z .
Ram Eloxovand hlinikova slitina Stribrna ¢i c¢erna ooE ®
Violtage(V)
Junction box Rozdéleny P68 s 2 0 = m m
Ced Tamperaturai“C)
Bypass diody 3
Kabely odolné Délka [mm] / [in] 1400 / 5512 ZARUKY
profi UV zareni Pritez [mm?2] 4 Produktova zaruka [roky] 25
Konektory MC4 kompatibilni Vykonové zéruka (linearné)® [roky] 25
Rozméry VxDxS [mm] (VD 2094 x 1038 x 35
V x D xS [mm] (V2 volitelné) | 2094 x 1038 x 40 BALICI UDAJE
Hmotnost [kg] 263NV [ 246 (VD) Usporadani baleni [ks/paleta] 3NVD /27 (VD
Maximalni zatéz | Vitr / Snih [Pa] 2400 / 5400 Nakladni kapacita [ks/40 ft kontejner] | 682 (V1) / 594 (V2)

KONTAKTUJTE NAS

SELS0

SOLSOL s.r.o.

Krélova 298/ | Brno 616 00 | Ceska republika
sales@solsol.cz | www.solsol.cz

1-Standard ni testovaci podminky (STC): osvit 1000 W/m? AM = 15, teplota ¢lanku 25°C
2-Tolerance méfeni (IEC 61215:

3-Fotovoltaické panely AEG jsou klasifikovany podle principu kladné tolerance vykonu: vykon méfen pfi STC na dodanych
panelech prevysuije jejich vyrobcem na $titku uvedeny vykon

4-NMOT: Normalni provozni teplota panelu, osvit 800 W/m?, rychlost vétru Tm/s; teplota okoli 20°C, AM=15

5-(HE/GB) Nejmén
rok. Uplné zaruéni podminky jso

6-Rozméry v rysu jsou uvedeny v milimetrech, tolerance +2 mm (+0.079 )
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